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1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (EN 60730-2-9)
1.1. ALLGEMEINES

Klassifizierung Einbaubares Bedienelement (keine Sicherheitsvorrichtung)

Hauptplatine = eingebaut
Montage Eingebaute Steuerung = eigenstandig

latinenklasse 1.8

efahrdungsklasse 2
solierstoffklasse Ila

berspannungskategorie I
ominale Impulsspannung A

Betrieb: -5 ... 55 °C
Temperatur Max.Einsatztemperatur: -30 ... 85 °C

tromversorgung 100 ... 240 Vac (+10 %) 50/60 Hz
tromverbrauch 3.5 W max

[ IEI AT NN GEEIS I 5 Relais (siehe , Ausgangseigenschaften”)
oftware-Sicherheitsklasse [

I

Angaben zur Betriebsspannung sind auf dem Typenschild des Gerdtes vermerkt.

1.2. EINGANGSEIGENSCHAFTEN

enauigkeit NTC: +0.5 °C fiir Temperaturen zwischen -10 ... 90 °C
uflésung 0.1°C
nalogeingdnge 2 NTC 10 kQ bei 25 °C
igitale Eingange 1 potentialfreier Eingang
1.3. AUSGANGSEIGENSCHAFTEN
1.3.1. DIGITALAUSGANG

EN60730 UL60730
STANDARD (max. 250 V AC) (max. 240 V AC)

Motorgebldse (niedrige Drehzahl)  4(2) A 2FLA/12LRA

Motorgebldse (mittlere Drehzahl)  4(2) A 2FLA/12LRA

Motorgebldse (hohe Drehzahl) 4(2)A 2FLA/12LRA
4 A Widerstand

AUX 1 Ausgang 4(2) A 2FLA/ 12 LRA
8 A/ 0,8 A, Leistungsfaktor 0.75 (192 VA)
4 A Widerstand

AUX 2 Ausgang 4(2) A 2FLA/12LRA

8 A/ 0.8 A, Leistungsfaktor 0.75 (192 VA)
1.3.2. ANALOGAUSGANG
1 x 0-10V 1 % am Messbereichsende

1.4. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
= Eingebaute St PC+ABS UL94 V-0
Gehduse Hauptplatine: Ohne Abdeckung

Eingebaute Steuerung: 120 x 80 x 40 mm
Hauptplatine: 121 x 90 mm

Abmessungen
lemmen Schraubklemme bzw. abnehmbare oder Faston-Klemme
tecker TTL fiir DMI-Anschluss

euchtigkeit Betrieb/Lagerung: 10 ... 90 % RH (nicht kondensierend)

® . Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Messangaben (Bereich, Genauigkeit, Auflosung
usw.) beziehen sich ausschlieBBlich auf das beschriebene Produkt und nicht auf das bereitgestellte

Zubehor, wie z.B. Fihler. Fehler die durch das Zubehor verursacht werden (z.B. Fihlerfehler) kénnen
auch Fehler an der Platine zur Folge haben..

F
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2. ABMESSUNGEN UND INSTALLATION
2.2. MONTAGE DER HAUPTPLATINE
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Die Abmessungen sind in Millimeter angegeben.

Die Hauptplatine wird ohne Abdeckung geliefert. Alle Arbeiten an dieser Platine missen durch eine
qualifizierte Fachkraft im ausgeschalteten Zustand durchgefihrt werden. Montieren Sie das Gerat nicht an
Orten mit hoher Staubbelastung und Luftfeuchtigkeit (>90% r.F).

2.1. MONTAGE DER EINGEBAUTEN STEUERUNG
_ 120 >

80

~295

Die eingebaute Steuerung wird montiert, indem die Grundplatte an der Wand befestigt wird und die
Abdeckung aufgeklipst wird.

Montieren Sie das Gerat nicht an Orten mit hoher Staubbelastung oder hoher Luftfeuchtigkeit.
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3. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

(

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHE SCHLAGE, EXPLOSIONEN ODER LICHTBOGEN
> Unterbrechen Sie die Stromversorgung aller Ausriistungen, einschlief3lich der angeschlossenen
Gerdte, bevor Sie Abdeckungen oder Klappen entfernen bzw. Zubehér, Hardware, Kabel oder Dréhte
installieren oder entfernen.

LE ]

> Verwenden Sie immer ein geeignetes Messgerat, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung
unterbrochen wurde.

> Bevor die Spannungsversorgung wieder hergestellt wird, muss sichergestellt werden, dass alle
Abdeckungen, Zubehdr- und Hardwareteile, Kabel und Drahte ordnungsgemals geerdet worden sind.

> Das Gerat, sowie alle damit verbunden Produkte dirfen ausschlieRRlich mit der zuldssigen Spannung
versorgt werden.

Die Nichtbeachtung gegen diese Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.
Das Gerat darf nur in gefahrenfreien Bereichen installiert werden.

Das Gerat verfigt Gber eine Klemmleiste mit Schraubklemmen bzw. abnehmbaren Klemmen fir den
Anschluss der Drahte mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm? - 13 AWG (ein Leiter pro Klemme fir
Stromanschlisse): Abmessungen, siehe Etikett auf dem Gerat. Die maximal zuldssige Spannung darf nicht
Uberschritten werden. Bei hoheren Lasten, muss ein entsprechend geschitzter Steckverbinder verwendet
werden. Die Fihler sind polaritdtsunabhdngig und kénnen mit einem normalen 2-adrigen Kabel verlangert
werden (die elektromagnetische Kompatibilitdt des Gerates wird durch langere Fihlerkabel beeinflusst).
Fuhlerkabel und TTL-Serienkabel missen separat von Stromkabeln verlegt werden.

%m'—,;[‘ —=| o= = | =
mm2 o.2..2.5(0.2...2.5[0.25...2.5[0.25...2.5
Die nachstehende Tabelle ist als Empfehlung anzusehen. AWG [24..13 24..13 [22..13 [22..13
Die exakte Auswahl der Kabelarten und Absicherungen sind
entsprechend der Vorschriften der ¢rtlichen EVU zu realisieren.:

Nem |0.5...0.6

=—=
@ 3.5 mm (}c @Z))D

LOSE KABEL KONNEN ZU EINEM BRAND FUHREN
Ziehen Sie die Anschlisse mit dem entsprechenden Drehmoment an.

Die Nichtbeachtung diese Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

UNABSICHTIGTE SCHADEN DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN
> Bewahren Sie die Ausriistung bis zur Installation in der Schutzverpackung auf.

> |nstallieren Sie die Ausristung nur in zugelassenen Gehausen und/oder an zugelassenen Orten, die
diese vor unzulassigen Zugangen und elektrostatischen Entladungen gemafs IEC 1000-4-2 schitzen.

> Verwenden Sie beim Umgang mit empfindlichen Geraten ein leitfahiges Armband oder eine
dquivalente Kraftfeldschutzvorrichtung mit Erdung.

Die Nichtbeachtung diese Anweisungen kann zum Tod, zu schweren Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung fiihren.

¢ .Die Hauptplatine ist empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Beseitigen Sie
vorschriftsmaBig die elektrostatischen Entladungen (durch antistatische Armbander, Uberschuhe
usw.) bevor Sie elektrische Gerate beriihren oder installieren.

‘ ACHTUNG!
BERUCKSICHTIGEN SIE DIE VORSICHTSMASSNAHMEN

‘ Qs \ BEIM UMGANG MIT GERATEN, DIE EMPFINDLICH
GEGEN ELEKTROSTATISCHE LADUNGEN SIND
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3.1. HAUPTPLATINE

TTL Luftfiihler mit Schnellanschluss

iy

I'U I'U

Wasserfihler mit Schnellanschluss

Y
1
N

RS-485 Digitaleingang (DI)
Fernbedienterminal-Anschluss (GND)
Fernbedienterminal-Anschluss (SIGNAL)
Fernbedienterminal-Anschluss (+12 V)
Analogausgang (GND)

0 - 10 V Analogausgang (SIG)

100 ... 240 Vac-

PRI Spannungsversorgungseingang

EC-Motor

O
R
e

/L EC-Treiber, Stromversorgung

4 Amax

1 . .. . .
1151 PB1 Relais 3, Digitalausgang (niedrige

Drehzahl)

Relais 4, Digitalausgang (mittlere
ed Drehzahl)

Out1
Out2
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=
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terminal Gnd
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=

ax Relais 5, Digitalausgang (hohe Drehzahl)

Spannungs-
versorgung

AUX 1 Digitalausgang (Kihlventil)

AUX 2 Digitalausgang (Heizventil)

Anschluss fiir Modul RS-485
Schnellanschluss fiir eingebaute
Steuerung

TTL-Schnellanschluss fiir DMI-
Schnittstelle

N | D|loOo|o
3 |?(s]|s
— | DIN]| =
(o)
[V,

—

~ ® . Die Spannungsversorgung des EC-Treibers darf nicht iiber ,SUPPLY” des eingebauten Steckverbinders
verbunden werden. Der EC-Treiber muss direkt Uber das Stromnetz, gleiche Phase bei Drehstrom,
versorgt werden.

Maschinenkonfiguration Leistung out1 |Leistung out2 *Falls PO7 = 0

1 Ventil Kiihl-/Heizventil  Nicht verwendet Zusatzliches elektrisches

2 Ventile Kiihlventil Heizventil Heizelement
W D G EN R = B EnEn ] Kihl-/Heizventil  Elektrisches Heizelement® *Falls PO7 = 1

Elektrisches Ersatz-Heizelement
3.2. EINGEBAUTE STEUERUNG
LI

O[UULJO

JIJLIIJLI[

O . o

Die lokale Steuerung der Hauptplatine ist Gber das mitgelieferte Kabel verbunden, das tiber einen polarisierten
JST-Stecker verfugt. Das mitgelieferte Kabel besitzt eine Lange von 500 mm.
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3.3.RS485-MODUL

]
RS485+: ,+" Signal serieller Anschluss RS485
© 9 RS485-: ,-“ Signal serieller Anschluss R$485
RS485 GND: 0 V Signalmasse
OPTIONAL
RS485+: ,+“ Signal serieller Anschluss RS485
RS485-: - Signal serieller Anschluss RS485
2X2X%)2X72X2) GND: 0 V Signalmasse
e
|
| EC-Motor
| 1
I'O'| 1 ° ]
| lol L4
Y
Lo_l
22| |-|-|-]
%1%\ XX %,73%,
F I ) L | Ec-Treiber
N L

Modbus RTU
9.600 Baud
8 Bit

2 Bit

Keine

O @
RS485
OPTIONAL
222022
@) O Verwendung eines abgeschirmten Kabels von 0,5 mm?” (AWG 20/22)

SLAVE  MASTER
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4. KABELFERNBEDIENUNG ANALOG MODELL BRC

R e

5. KONFIGURATION DES DIP-SCHALTERS

ki
-

LI

o 1

Die Hauptplatine verfgt iber einen DIP-Schalter fUr die Konfiguration der Platine zum Zeitpunkt der Installa-

tion und je nach System auf dem diese installiert wird.

5.1. MASCHINENKONFIGURATION

2 Rohre mit Ventil - Nur Kiihlung

ON

ahs

o+

Pb2
P07 nicht verfiigbar (ausgeblendet)

2 Rohre mit Ventil - Nur Heizung

ON

bl

o+

Pb2
P07 nicht verfiigbar (ausgeblendet)

4 Rohre mit Ventil - Kiihlung und Heizung

ON

o

o] o

P07 nicht verfiigbar (ausgeblendet)

2 Rohre mit Ventil und elektrischem Heizelement

Kiihlung/Heizung
fj E] E]
1 2 3

+

o+

Pb2
P07 = 1 (Heizung mit elektrischem Heizelement,
ausgeblendet)

Automatischer Betrieb nicht zuldssig (nicht von HMI
angezeigt)

- Lifterstufe/Auto
P on/oFF
Temperaturregelung +5 °C / °F

=|Z

I+

o

Pb2
P07 nicht verfigbar (ausgeblendet)

2 Rohre ohne Ventil - Reversibel/Umschaltbar

il

P07 nicht verfigbar (ausgeblendet)

Pb2

2 Rohre mit Ventil und elektrischem Heizelement

Reversibel/Umschaltbar
ﬁ% i)j H E]
+ 1 2 3

P07 = 0 (elektrisches Heizelement als

Pb2
Zusatzheizung, ausgeblendet)




5.2. KONFIGURATION DER DIGITALEN EINGANGE
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e . Die digitalen Eingange befinden sich immer in der jeweils gewahlten Betriebsart (jeder

Geblasekonvektor verwendet seinen eigenen Digitaleingang).

6. BETRIEBSMODUS

6.1. AUTOMATIK MODUS )
Diese Einstellung entspricht der Standardeinstellung. Ubergang

Sollwert

Kiihibetrieb -> Heizbetrieb

KiihIbetrieb

Der Sollwert entspricht 21°C. Der Geblasekonvektor
schaltet automatisch vom Heizbetrieb in den
Kihlbetrieb um. Die Regel fur diesen Ubergang wird
in der Tabelle beschrieben.

Betriebsart [Bedingung
Heizbetricb CSIPT=TR

Kihlbetrieb T_(Pb1) = (P11 +P01) Heizbetrieb

air

P01

P01

NETEI VAN W (P11- PO1) < T, (Pb1) < (P11 + PO1)

Lufttemperatur (Pb1)

Ubergang
Heizbetrieb -> KiihIbetrieb

~ @ . Befindet sich die Raumtemperatur beim Einschalten des Systems in der neutralen Zone, dann andert

der Geblasekonvektor die Betriebsart je nach Wert von pb2.
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7. PARAMETERTABELLE

MODBUS
Beschreibun M.U. Max |Ab erundet

m Differentialsollwert 40 002

Neutrale Zone (automatische Erkennung
Betnebsartwec&sel) b L : : S A
MaReinheit der Temperatur:
0 = Celsius enum 0 1 0 enum 1 40023
1 = Farenheit
P05 Heizbetrieb lokaler Fiihler, Messkompensierung K -5 5 0 SW 0.1 40 004

Kihlbetrieb lokaler Fihler, Messkompensierung SwW 0.1 40 005

Pos | 0
Dlgltalelngang olaritat 1
0 = norma| of: en enum 0 1 1 B 1 40 024

1 = normal geschlossen

~
1

(%3]

(%]

m Sollwert fir Zusatzliche elektrische Heizung K 30 122 40 uw 0.1 40 006
Temperaturhysterese fir Zusatzliche elektrische Heizung K 0.4 2 2 uw 0.1 40 007
Raumtemperatur, Sollwert K P23 P24 21 uw 0.1 40008
Sparbetrieb, Temperaturunterschied K 1 15 3 uw 0.1 40 009
P19 Periodische Beliiftung ON, Dauer im Heizbetrieb min 0 540 1 uw 1 40010
Periodische Beliiftung OFF, Dauer im Heizbetrieb min 0 540 20 uw 1 40 011
Periodische Beliiftung ON, Dauer im Kihlbetrieb min 0 540 1 uw 1 40012
Periodische Beliiftung OFF, Dauer im Kiihlbetrieb mn 0 540 20 uw 1 40013
VerschluBdauer des Ventil sec 1 900 600 uw 1 40014
Offnungsdauer des Ventil sec 0 900 240 uw 1 40015
DI1 Konfiguration:
Fdi = reduzierter Modus enum 0 1 1 uw 1 40 025
1 =EIN / AUS
Sollspannung EC-Motor - Minimaldrehzahl V100 0 999 330 uw 1 40016
Sollspannung EC-Motor - mittlere Drehzahl V100 0 999 660 uw 1 40017
Sollspannung EC-Motor - Maximaldrehzahl V100 0 999 990 uw 1 40018
Aktuelle Betriebsart
NG O - Kihibetrich Index 0 2 3 uw 1 40001
2 = automatischer Betrieb
Modbus-Adresse Steuerungsprotokoll = 1 250 1 uw 1 40 020
Baudrate Auswahl:
YU 9-9590 - o 2 0 uw 1 40021
2 =38400
Modbus-Paritatsbits:
F-rty [N - 0 2 0 uw 1 40022
2 = Gleich

Nach der Anderung der MODBUS-Adresse (Parameter ,Adr”), ist der neue Wert ,Adr” nur giiltig, wenn das
Modul RS$485 (Teilenummer 586004) ordnungsgemal erkannt wurde.

Ohne das Modul R$485 entspricht die giltige MODBUS-Adresse stets der Standard-Adresse: 1.




SysLogic| 11

8. VERWALTUNG DER GEBLASEKONVEKTOREN UND KONNEKTIVITAT

8.1. INDIVIDUELLE VERWALTUNG OHNE GLT

. ) Steuerung uber Kabelfernbedien- "
Steuerung nur Uber Kabelfern ung WRC und eingebauter Steuerung nur Uber analoge

Einzelgeratesteuerung BRC

bedienung WRC (digital) Einzelgeratesteuerung BRC

Hauptplatine Hauptplatine Hauptplatine

1

CTRL
Lore]

L
<3
|
ks
<L
s
W
L

5&5&-|

Hauptplatine

Hauptplatine Hauptplatine

3 L

= 360 -| arL ] an
H i

s v Kl g

Der vorhergehende Abschnitt (siehe Abbildungen oben), beschreibt die folgenden mdéglichen Situationen.

> Eine einzelne eigenstandige Einheit kann mit einer Kabelfernbedienung mit Digitalanzeige (WRC)
ausgestattet werden.
> Wird ein einzelner Gebldsekonvektor verwendet, kann die Einzelgeratesteuerung Typ BRC zusammen

mit der Kalbelfernbedienung Typ WRC verwendet werden (2. Fall). Die lokale Einzelgeratesteuerung
Typ BRC ermoglicht die Sollparameter, die an der Kabelfernbedienung Typ WRC eingestellt wurden,

zu erhéhen oder zu senken.

> Bei der Verwendung mehrerer verbundener Einheiten in einer ,Zone”, muss nur eine Kabelfern-
bedienung mit LCD Anzeige (WRC) installiert werden. In den meisten Fdllen werden weitere
Einheiten mit einer Einzelgerdtesteuerung (Modell BRC) ausgestattet. Eine Zone kann nicht nur
aus Einheiten von Einzelgeratesteuerungen (Modell BRC) gesteuert werden. Sie bendtigt immer 1
Kabelfernbedienung Typ WRC.

> Ein Verbund aus Geblasekonvektoren kann aus Einheiten mit unterschiedlichen Steuerplatinen

bestehen (z.B: AC-Hauptnetzplatine und einige EC-Motor-Hauptnetzplatinen). Die Geblase-
konvektoren kénnen ebenfalls Uber unterschiedliche Einstellungen der 3 DIP-Schalter verfiigen.




12|Syslogic

8.3. ZONENVERWALTUNG MIT GLT

Die Platine, mit der das Uberwachungsmodul verbunden ist, muss die Daten an die anderen Platinen der
Zone Ubermitteln. Diese verhalten sich, wie zuvor beschriebenen. Das Uberwachungsmodul stellt den
Betriebszustand der Platine auf ,ON” oder ,OFF" Entspricht die Einstellung ,,OFF” so muss diese Information
an die Kabelfernbedienung WRC Ubertragen werden, die diese durch das blinkende Symbol ,0FF” anzeigt..

verbunden mit dem optionalen
485exp

Optionales Uberwachungsmodul
Max. 1 pro Zone

HMI-Zone
Max. 1 pro Zone

ox
Hauptplatine [ Hauptplatine [
- 355 Ll ] CTRL ] CTRL
® v o T EJ t}
345 345
2222222 22222
‘ GND GND [ 77777 Max. Anzahl der verbundenen
SIG sie | ______ Hauptplatinen: 16
12 V]

(W Achtong |

Nur ein Zugriffspunkt RS 485 pro Zone mit Gebldsekonvektoren.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung eines Uberwachungsmoduls immer eine
Kabelfernbedienung Typ WRC pro Gebldsekonvektorenzone vorzusehen ist (selbst wenn ein
Uberwachungsmodul die Betriebssollwerte bereitstellt). Dies istaufgrund der Netzwerkarchitektur
ndtig, in der die Hauptnetzplatinen bei der Kommunikation immer untergeordnet sind.

#* . Der Sollwert kann verandert werden, entweder durch die Bedieneinheit oder von der GLT, aber
nicht von beiden. Die Anfangskonfiguration gibt der Bedieneinheit Prioritat.

8.3.1. ZUGRIFF UBER GLT

Alle unten aufgefiihrten Register missen ausgefillt werden:

Beschreibung

2 0 1

0 = AUS
GLT-Status 1 = EIN (bestétigter ON-Status) enum 0 enum h0448 1096
2 = EIN (aus dem Status AUS)
0 = Kiihlung
GLT-Modus 1 = Heizung enum 0 b 0 enum 1 h0449 1097
2 = auto
Vom GLT auferlegter Sollwert
Sollwert nur wenn Parameter7 5821 C 16 30 0 uw 0.1 h0448 1099
Prioritdt beim 0 = HMI
Raumtemperatursollwert [EKR S R R R Lo [c2
Prioritat der GLT ?:\F,‘?;Sh‘rh enum0 1 0 enum 1 h044F 1103

#® . Die GLT wird fir 2 Minuten zur Prioritat.

Die vom GLT vorgegebenen Parameter bleiben im Speicher, bis eine Aktion auf der Bedieneinheit erkannt

. L . . . ) /AN \V4
wird. Zum Beispiel wird eine einzelne Aktion auf "€C™D" oder "€™" empfohlen, um den Sollwert zu
aktualisieren.
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9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RESTRISIKEN

Wir haften nicht fir Schaden/Verluste, die auf folgende Ereignisse zuriickzufihren sind:

> Die zweckwidrige Installation bzw. den zweckwidrigen Gebrauch der Ausristung und insbesondere
die Nichtbeachtung der Sicherheitsanforderungen der geltenden Normen und/oder der Anweisungen
des vorliegenden Dokumentes.

> Den Gebrauch der Hauptplatine ohne den nétigen Schutz vor Spannungsspitzen, Wasser oder Staub
wdhrend der Montage.

> Den Gebrauch der Hauptplatine mit moglichem Zugriff auf gefahrliche Teile ohne Werkzeugq.
> Die Manipulierung und/oder Abanderung des Produktes.

> Die Installation bzw. der Gebrauch mit Bedienelementen, die nicht den Anforderungen der aktuellen
Normen und Vorschriften entsprechen.

10. NUTZUNGSBEDINGUNGEN
10.1. ZULASSIGE NUTZUNG

Aus Sicherheitsgriinden muss das Gerat gema(3 den entsprechenden Anweisungen installiert und verwendet
werden. Dies bezieht sich besonders auf Teile mit hoher Spannung, die unter normalen Bedingungen nicht
zuganglich sind. Das Gerdt muss je nach Anwendung ordnungsgemald vor Wasser und Staub geschitzt
werden. Um an die Gerdtekomponenten zu gelangen mussen spezielle Werkzeuge verwendet werden.
Diese sind zur Entfernung der Abdeckung nicht erforderlich.

Das Gerdt eignet sich fur den sicheren privaten Gebrauch und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten
Aspekte auf der Grundlage der anwendbaren europdischen Normen gepruft.

10.2. NICHT ZULASSIGE NUTZUNG

Jegliche Nutzung, die vom ausdricklichen Verwendungszweck abweicht, ist untersagt.

Die vorgesehenen Relaiskontakte sind mechanische Kontakte und kdnnen ausfallen: Die durch Produktnormen
vorgesehenen oder bewahrte Vorgehensweisen empfohlenen Schutzvorrichtungen im Rahmen der
Sicherheitsanforderungen mussen auf3erhalb der Steuereinheit installiert werden.

11. ENTSORGUNG

Die Ausristung (bzw. das Produkt) muss getrennt und gemal3 der Gesetzgebung des
Landes Uber einen Recyclinghof entsorgt werden.




In dem Bemiihen um standige Verbesserung kdnnen unsere Erzeugnisse ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Fotos nicht vertraglich

bindend.
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