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1 Installation

Es wird empfohlen, frihere Versionen des KNX Eno Tool zu deinstallieren, bevor eine neuere
installiert wird. Um das KNX Eno Tool zu installieren, muss die Setup_KNXEnoTool_22.0.0.exe
ausgefuhrt werden. Anschlieend ist nur noch den Instruktionen in der sich 6ffnenden
Installationsanleitung zu folgen.

2 \Voraussetzung

Folgende Betriebssysteme werden unterstiitzt: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und
Windows 10.

3 Allgemein

Das KNX Eno Tool ist ein KNX-EnOcean Linkkonfigurations -und Busmonitor Tool fur die Weinzierl
KNX ENO 626, 63x Produktlinie. Es kann dafur verwendet werden, Links zwischen verschiedenen
EnOcean Geréaten und dem EnOcean Gateway zu konfigurieren.

Der Einlernvorgang von Sensoren und Aktoren ist tUber die Software komplett fernbedienbar. Die
bestehende Konfiguration eines Gateways kann ausgelesen, am PC geandert, archiviert und
wieder auf das gleiche oder ein anderes Gateway Ubertragen werden.

AulRerdem ist ein Busmonitor enthalten, um EnOcean-Telegramme tber den KNX-Bus
anzuzeigen.

fio
!I—_I g knyc.ush USB1(TP) 10.10.20 [ 7;
kxEno_1-46% [ KnxEno_15-15-255
Gerateadresse Remoteverbindung zum Gerét Gergtename Busmonitor-Ansicht einfaus blenden
Dezimal ~| |Adresse lesen &* H Busmarnitor-Ansicht
Kanalnummer Gesichert Funktion Gerat EEP Titel D1 D2 D3 D4 L)
31
1 ”]]H]]]"\ Aktor (bi) A3-20-01  HVAC FFFF FFFF
2 \E‘ O Sensor D2-03-00  Switch FEFAF4 B4 FF FF FF FF FF FF FFFF FF FF FFFF
3 O Sensor F6-01-01 Switch FEFAF4 BO FF FF FF FF FF FF FFFF FF FF FFFF
4 && Sensor A5-09-09  Gas 01872683
5 2 5
= ensor A3-10-12 Room 01A3E132
6 2 S A3-10-03 R 018224 A8
e ensor -10- oom
v 7 I
= Sensor D2-03-00  Switch FEFA 3023 FF FF FF FF FF FFFFFF FF FFFFFF
Device Security SLF 4B
Device Security RLC 00 00 46 50
Device Security Key 5TCOEOTTFA ..
8 Sensor F6-02-01 Switch FEFA 16 AD 0013 8A 68 FF FFFFFF FFFFFFFF
9 (’.:' Altor (bi) D2-01-08 VLD FFFF FFFF
31
10 ”]]H]]]"\ Aktor (bi) A5-20-04  HVAC FF FF FF FF
n Sensor D2-06-01 Special 01948450
12 Unbenutzt
T4, .
13 " Reglung Logic v

KNX Eno Tool: Hauptfenster
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Die Grundkonfiguration eines Gerates muss in der ETS vorgenommen werden. Dort
konnen Sie die allgemeinen Einstellungen wie den Geratenamen festlegen oder Kanéle
hinzufiigen und konfigurieren. Das KNX Eno Tool liest diese Konfiguration und
ermdglicht es dem Benutzer, verschiedene hilfreiche Funktionalitaten zu nutzen, wie
z.B. das Hinzufligen oder Entfernen von Links.

Die folgenden Geréte werden unterstutzt:

KNX ENO 630

KNX ENO 632

KNX ENO 634

KNX ENO 626 secure

KNX ENO 636 secure

Fir die Gerate KNX ENO 620 und KNX ENO 622 existiert ein eigenes Tool, das von
unserer Webseite heruntergeladen werden kann.

4 Das Hauptmenu

Das Hauptmen stellt alle wichtigen Funktionen des KNX Eno Tools zur Verfigung. Neben den
grundlegenden Funktionen, wie das Erstellen einer neuen Konfiguration oder dem Offnen einer
bestehenden Konfiguration, befinden sich hier auch die Elemente zum Suchen und Offnen einer
KNX Schnittstelle.
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Datei Einstellungen Fenster 7

I'! E\ ) kn.usb + |USB1(TF) 15.15.54 v | ¥

KNX Eno Tool: Hauptment

4.1 Datei

Es besteht die Mdglichkeit Gber "Neu" (Strg+N) eine neue, leere Konfiguration zu 6ffnen. Diese
wird anschlieBend im Konfigurationsfenster, in einem neuen Tab, geoffnet.

Uber den Menipunkt "Offnen" (Strg+0) kénnen bereits erstellte und abgespeicherte
Konfigurationen geéffnet werden, um diese nachtréglich noch einmal zu verandern oder sie in ein
anderes Gerat zu laden.

Bei der Auswahl des Menupunkts "Speichern" (Strg+S) kann die aktuell ausgewéhlte Konfiguration
abgespeichert werden. Sollte dies der erste Speichervorgang fur diese Konfigurationsdatei sein
Offnet sich ein neues Fenster in dem der Speicherort und ein Dateiname angegeben werden
mussen. Bei jedem weiteren Vorgang wird die Speicherung direkt vorgenommen.

Bei "Speichern unter" (Strg+Alt+S) kann eine bereits abgespeicherte Konfiguration unter einem
neuen Namen abgespeichert werden. Dies ist zum Beispiel niitzlich bei Anderungen, bei denen die
Ausgangskonfiguration nicht verloren gehen soll.

Die genannten Funktionen kdnnen auch tber die Schnellauswahlicons direkt unter dem
Menupunkt "Datei" ausgewahlt werden.

Es besteht des Weiteren die Moéglichkeit "Vor kurzem verwendete Dateien" zu 6ffnen und die
Applikation zu "Schliel3en" (Alt+F4).

Datei  Einstellungen Fenster 7

Meu Strg+MN
Offnen... Strg+ 0

i1 Speichern Strg+S

[ Speichern unter... Strg+Alt+5
Vor kurzem verwendete Dateien r

Schliefien Alt+F4

KNX Eno Tool: Menl Datei

4.2 Einstellungen

Im Menu "Einstellungen” kann die Sprache, in der die Texte des KNX Eno Tool dargestellt werden,
ausgewahlt werden. Verfiigbare Sprachen sind derzeit Deutsch und Englisch.
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4.3 Fenster

Im "Fenster" Meni sind alle Funktionen zu finden, die das Konfigurationsfenster betreffen. Bei
Auswahl des Punktes "Schlielien" wird die aktuell ausgewahlte Konfiguration geschlossen. Bei
Auswahl des Punktes "Alle Schliel3en" werden alle offenen Konfigurationen geschlossen.

ungespeicherte Anderungen befinden, wird ein Warnhinweisfenster eingeblendet, das

0 Sollte versucht werden eine Konfiguration zu schlieRen, in der sich noch
die Speicherung ermdglicht.

Die Funktionen "Schachteln", "Automatisch kacheln", "Horizontal anordnen"” und "Vertikal
anordnen" beschreiben Moglichkeiten die getffneten Konfigurationen verschiedenartig
anzuordnen. Bei Auswahl einer dieser Funktionen werden die Konfigurationsfenster gelést und
kénnen anschlieBend nach Belieben innerhalb des Konfigurationsfensters manuell angeordnet
werden.

Mit "Nachstes" und "Vorheriges" kann zwischen den einzelnen Konfigurationsfenstern gesprungen
werden - entweder zum néchsten - oder zum vorherigen. Die Reihenfolge wird anhand der
Reihenfolge des Offnens im KNX Eno Tool bestimmt, wobei der Ausgangspunkt das gerade aktive
Fenster darstellt.

Eenster 7

Schliefen Strg+F4
Alle 5chliefen

Schachteln
Automatisch kacheln

Horizontal anordnen

Vertikal anordnen

Machstes Strg+Tab
Vorheriges Strg+Umschalt+Rick-Tab

1 KnxEno_1-4-3[%]
2 KnxEno_153-15-255[%]

KNX Eno Tool: Menl Fenster

Konfigurationsdateien aufgelistet. Das aktive Fenster ist mit einem Haken

0 Am unteren Ende des Menus "Fenster" werden alle gerade getffneten
gekennzeichnet.

4.4 ?-Hilfe
Im "Hilfe" Meni kann zum einen Uber "Hilfe" das User-Manual gedffnet werden, zum anderen tber

"Info" ein kleines Informationsfenster, das eine Kurzbeschreibung des KNX Eno Tool, sowie die
Versionsbezeichnung enthalt.
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5 KNX Interface suchen und 6ffnen

Um Konfigurationen lesen und schreiben zu kénnen, wird eine Verbindung tber ein KNX Interface
mit dem KNX Bus bendtigt. Um verfiigbare KNX Interfaces zu finden wird bereits beim Start des
KNX Eno Tools ein Suchvorgang durchgeftihrt.

Um ggf. nachtraglich hinzugefligte KNX Interfaces zu finden, kann der Suchvorgang jederzeit auch
manuell gestartet werden. Daflr gentgt ein einfacher Klick auf den "Suchen" Button.

Um eine KNX Schnittstelle zu 6ffnen, muss nun zuerst der Verbindungstyp ausgewahlt werden.
Fur KNX IP Tunneling ist "knx.ip.tunneling" einzustellen. KNX USB Schnittstellen sind unter
"knx.usb" zu finden. Die jeweils gefundenen Schnittstellen werden in der nebenstehenden
DropDown Box mit zugehorigen Informationen, wie IP Adresse oder Individueller Adresse,
angezeigt (je nach Auswahl und Konfiguration).

Bei den KNX IP Tunneling Schnittstellen gibt es einen zuséatzlichen "Benutzer tunneling Port". Uber
diesen kann ein KNX IP Interface anhand seiner IP Adresse und dessen Port (Standard KNX Port
ist 3671) ausgewahlt werden. Dieser Port verwendet immer den NAT Modus, um auch Interfaces
Uber das Internet ansprechen zu kénnen.

knix.p.tunneling ~ | Benutzer tunneling Port v P |192.168.1.16 | Part |ag71 3|

KNX Eno Tool: ToolBar Benutzer tunneling Port

Wurde ein Interface ausgewahlt, kann zu diesem durch einem Klick auf den "Verbinden" Button
eine Verbindung aufgebaut werden. Um eine Verbindung zu einem KNX Interface wieder zu
schliel3en, gentgt ein Klick auf den "Trennen" Button.

5.1 Interface Einstellungen andern

Bei Auswahl des "Konfiguration" Buttons 6ffnet sich ein Fenster mit den Interface Einstellungen. In
diesem Fenster kdnnen die Einstellungen des Interfaces gelesen und die Individuelle Adresse
geandert werden.

| fio
| Property Mame Wert |
Mask Version (x07B0 = Twisted Pair System B |
Serial Number 00 C501 FFACE3
Media Types TP
Individual Address 15.15.250 = OxFFFA
Manufacturer 0xC5
OK, Abbrechen

KNX Eno Tool: Interface Einstellungen
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0 Die neue Individuelle Adresse muss so gewahlt werden, dass diese mit der Topologie

der KNX Installation Gbereinstimmt.

5.2 KNXnet/IP security

Bei Tunneling Verbindungen kann zusatzlich der zu verwendende Benutzer mit dessen Passwort
in den Interface Einstellungen angegeben werde, um eine sichere Tunneling Verbindung her zu
stellen. Wenn ein Password angegeben wird, wird immer versucht eine sichere Tunnelverbindung
auf zu bauen.

| fio
[ Property Mame Wert
I Mask Version 00914 = Twisted Pair [P Router
Serial Number 00 C501 02 6E 3C
Media Types TP
Individual Address 9.9.0 = 0x9900
Tunneling User 1 (management)
Tunneling Password
Authentication Code (optional)

Ok Abbrechen

KNX Eno Tool: ToolBar Tunneling Port mit aktivierter KNXnet/IP security

Die ETS generiert standartmafig zugallige Passworter fur alle Benutzer, diese konnen aber nach
eigenen Bedirfnissen angepasst werden.
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New project ®
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps ~
Q Projekt schliefien g Wiederherstellen Reparts Arbeitsbereich ~ > m Automatisch = @ @ @
e RN . igenchaien >
Hinzufiigen ¥ loschen ¥ Prograrmmieren | ¥ = Suchen el P p—
o 5 @
Geréte = Nummer °© Name Objektfunktion Beschr Einst... P Kom... Infor...

= Dynamische Ordner
4 £ 290 KNX IP Router 752 secure
‘ﬂ. 9.9.1 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘". 9.9.2 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘ﬂ. 9.9.3 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...

@ |P-Adresse automatisch beziehen

Feste |P-Adresse verwenden

MAC Adresse

Multicast Adresse

‘". 9.9.4 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘ﬂ. 0.9.5 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘". 9.9.6 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘". 09.9.7 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...

22402312

' Inbetriebnahmepasswort
*HWEISG

. Authentifizierungscode
EE i

‘". 9.9.8 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...

A Suchen und Ersetzen
Arbeitsbereiche

@ Offene Aufgaben

0 Laufende Operationen

' Undo Historie

Kemmunikationsobjekte Farameter

1.1 Mew line 9.9.0 KMX IF Router 752 sacure

KNX Eno Tool: ETS Gerate/Eigenschaften/IP Inbetriebnahmepasswort und Authentifizierungscode

Der Benutzer 1 ist immer die Managementverbindung, dessen Passwort unter
Gerate/Eigenschaften/IP/Inbetriebnahmepasswort zu finden ist.
Der Authentication Code ist nicht zwingend ndétig, erhéht aber die Verbindungssicherheit.
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= New project x

Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps ~

Q Projekt schliefien Riickgéngig ederherstellen — Repaorts Arbeitsbereich * > m Automatisch = @ @ @

RN . igencien ,

~

Hinzufiigen X Loschen iP'c-grerrm'E'E" = L Suchen ) o
¢ o @

Gerdte b Gruppenadresse *  Beschreibung Datentyp Zent Einstellu... Kommen... Informat...
& Dynamische Ordner Name
4 £ 290 KNX 1P Router 752 secure
‘ﬂ. 9.9.1 KNXnet/IP Tunneling Schnitt... Physikalische Adresse
‘". 9.9.2 KNXnet/IP Tunneling Schnitt... 95 15 Parken
‘ﬂ. 9.9.3 KNXnet/IP Tunneling Schnitt... Beschreibung

‘". 9.9.4 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘ﬂ. 0.9.5 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘". 9.9.6 KNXnet/IP Tunneling Schnitt...
‘". 09.9.7 KNXnet/IP Tunneling Schnitt... W Passwort

‘". 9.9.8 KNXnet/IP Tunneling Schnitt... =PalT.X-

Sichere Gruppenadresse

Unterstitzt =

= Schnittstellen-Informationen...

4 Suchen und Ersetzen
Arbeitsbereiche

@ offene Aufgaben

© Laufende Operationen

Aszsoziztianen Paramester Undo Historie

1.1 Mew line 9.9.1 KNEnet/IP Tunneling Schnittstelle

KNX Eno Tool: ETS Gerate/Eigenschaften/Einstellungen Passwort

Weiter wird jeder Tunneling Schnittstelle ein Benutzer zugewiesen. Der erste Tunnel der
Schnittstelle kann mit dem Benutzer 2 verwendet werden, die zweite mit dem Benutzer 3 usw.
HierfUr werden die Passworter unter Gerate/Eigenschaften/Einstellungen/Passwort
angezeigt.

6 Das Konfigurationsfenster

Das Konfigurationsfenster stellt das Hauptfenster des KNX Eno Tools dar. Hier kdnnen
Konfigurationen von Eno Geraten ausgelesen, verandert oder auf ein neues Gerét Ubertragen
werden.

Es ist unterteilt in zwei Bereiche. Zum einen den Menubereich, in dem sich mit einem Eno Gerét
verbunden werden kann, zusatzliche Optionen bereitgestellt werden und der Bus Monitor gedffnet
werden kann. Zum anderen die Konfigurationstabelle, in der die ausgelesenen
Konfigurationsdaten angezeigt werden.
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Gerateadresse Remoteverbindung zum Gerat Gerdtename Busmonitor-Ansicht einfaus blenden

Dezimal v | |Adresse lesen I i H Busmonitor-Ansicht
Kanalnummer Gesichert  Funktion  Gerat EEP Titel D1 D2 D3 04 ()
=
1 M\ Aktor (bi) A3-20-01  HVAC FF FF FF FF
2 E‘ O Sensor D2-03-00  Switch FEFAF4 B4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3 O Sensor F6-01-01 Switch FEFA F4 BOD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
4 && Sensor A3-09-08 Gas 01872683
5 < Si
%= Ensor A5-10-12 Room 01 A3 ET32
6 2 S A3-10-03 R 018224 A8
¢/ ensor oom
v 7 =) Sensor D2-03-00  Switch FEFA3023 FF FFFFFF FF FF FF FF FFFFFFFF
Device Security SLF 4B
Device Security RLC 00 00 46 5D
Device Security Key STCOEOTVFA ..
8 Sensor F6-02-01 Switch FEFA 16 AD 0013 8468 FF FF FF FF FF FF FF FF
9 :’;’ Aktor (bi) D2-01-08 VLD FF FF FF FF
=
10 W\ Aktor (bi) A5-20-04  HVAC FF FF FF FF
1l Sensor D2-06-01 Special 0794 8A 50
12 Unbenutzt
13 Reglung Legic v

KNX Eno Tool: Konfigurationsfenster

6.1 Der MenlUbereich

Im Mentbereich besteht die Méglichkeit, die Individuelle Adresse des Eno Gateways einzutragen.
Uber das DropDown Meni kann zwischer der Eingabe als Dezimal- oder Hexadezimalwert
gewahlt werden. Alternativ kann auch mit dem Button "Adresse lesen” ein Eno Gateway im
Programmiermodus erkannt und dessen Adresse automatisch eingetragen werden. Hierbei gilt es
zu beachten, dass nur ein Eno Gateway im Programmiermodus ist.

Gerdteadresse

1.4 . 8 Dezimal w | Adresse lesen

KNX Eno Tool: Gerateadresse im Konfigurationsfenster

Im Bereich "Geratename" wird der in der ETS-Konfiguration eingetragene Geratename
(KNX Eno 626, 636) oder der Geratetyp (KNX Eno 630, 632, 634) angezeigt.

Um einen BusMonitor zu 6ffnen in dem alle Ubertragenen Eno-Telegramme angezeigt werden,
muss auf den Button "Busmonitor-Ansicht" geklickt werden.

Im Meniibereich "Remoteverbindung zum Gerét" kann selbiges verwaltet werden. Uber den
"Verbinden" Button kann eine Verbindung zum Gerét aufgebaut werden. Uber den "SchlieRen”
Button kann diese wieder geschlossen werden. Mithilfe des "Schreiben" Buttons kénnen Link IDs,
die in der Konfigurationstabelle geandert wurden, direkt ins Gerét geschrieben werden. Durch
mogliche Anderungen der Links oder Security Daten wird der "Aktualisieren” Button aktiviert,
wodurch die Links und Security Daten neu ausgelesen werden kdnnen.

© 2022 WEINZIERL ENGINEERING GmbH Seite 12/17
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o Beim Ausflihren des Link-Schreibprozesses wird das Gerat neu gestartet!

6.1.1 Das Linkkonfigurationsfenster

Hinter dem "Interaktive Fernbedienung" Button verbirgt sich das Link-Konfigurationsfenster. Hier
kénnen neue Links hinzugefugt oder wieder entfernt werden. Um einen neuen Link hinzuzufiigen,
klicken Sie einfach auf die Schaltflache "Link hinzufligen", um den "Lernmodus" zu aktivieren. Die
ID des nachsten Gerdates, das ein Teach-In-Telegramm sendet, wird zu den Links hinzugefugt.
AulRerdem besteht die Mdglichkeit tiber "Link entfernen” einzelne Links tber das Erhalten eines
Teach-In-Telegramms zu I6schen oder mit "Alle Links I6schen® alle Links zu I6schen.

Mit Hilfe der darin enthaltenen Pfeil-Buttons oder dem DropDown Menl kann zwischen den
konfigurierten Kanalen gewechselt werden.

fio

Seite |Kanal 2 Sensor [Switch] [F6-01-01] w

2 Switch B

Sensor [Fa-01-01] Fre

De fa)

= d| ) Schliefien

1]

KNX Eno Tool: Linkkonfigurationsfenster

6.1.2 Base ID Verwaltung

Mit einem Klick auf den Button "Base ID Verwalten" 6ffnet sich ein Fenster, in dem die
Eno Base ID des verbundenen Eno Gerates gedndert werden kann.

Die neue Base ID kann ganz einfach in die dafiir vorgesehenen Felder eingetragen werden und
anschliel3end mit einem Klick auf den Button "ID setzen" ins Gerat geschrieben werden.

© 2022 WEINZIERL ENGINEERING GmbH Seite 13/17
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I KNX Eno Tool

Base ID

FF 84 [0 ]lac ID setzen

Verbleibende Zyklen 7

Gibt an, wie of die EnCcean Base ID noch geschrieben werden kann.
Wenn der Wert 0 ist, kann die ID nicht mehr geschrieben werden.

Die Base ID wird zum senden der EnOcean Telegramme verwendet,

Die Sende-ID ist die Base ID + die Kanalnummer - 1.
Wenn zwei Gerate die gleiche ID haben ist es nitzlich diese zu

andern,
Schiiefien

KNX Eno Tool: Base ID Fenster

Die Anzahl der verbleibenden Zyklen gibt an, wie oft die Eno Base ID noch geschrieben
werden kann. Wenn der Wert 0 ist, kann diese nicht mehr gedndert werden.

6.2 Die Konfigurationstabelle

In der Konfigurationstabelle wird die ausgelesene Konfiguration des verbundenen Eno Geréates
angezeigt. Nach Kanalnummern sortiert werden Informationen zu den einzelnen Kanéalen
angezeigt.

Kanalnummer Gesichert Funktion Gerédt EEP Titel D1 02 D3
v T [% Sensor D2-03-00  Switch FEFA 30 23 FF FF FF FF FF FF FF FF
Device Security SLF 4B
Device Security RLC 0000 46 5D
Device Security Key STCOEOTVFA ..
] Sensor F6-02-01 Switch FE FA 16 AD 0013 BA 68 FF FF FF FF FF FF FF FF
9 'f;' Aktor (bi) D2-01-08 VLD FF FF FF FF

KNX Eno Tool: Konfigurationstabelle im Konfigurationsfenster

Die Konfigurationstabelle enthalt folgende Informationen:

Label Beschreibung

Kanalnummer Die Nummer des Kanals

Gesichert Mit einem Schloss gekennzeichnete Kanéle wurden in der ETS als gesichert konfiguriert
Funktion Das mit dem Kanal verbundene Gerét wird dargestellt

Gerat Beschreibung des Gerétes (Sensor oder Aktor)

EEP EnOcean Equipment Profile des mit dem Kanal verbundenen Gerates

Titel Die in der ETS konfigurierte Kanal Bezeichnung
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ID Die mit diesem Kanal verbundenen Geréate IDs

Die IDs konnen direkt mit einem Doppelklick in der jeweiligen Zelle editiert werden.

0 Nach dem Andern einer ID wird diese in roter Schrift dargestellt, um eine Anderung zu
signalisieren. Um die Anderungen ins Gerét zu tibernehmen, kann der "Schreiben”
Button aus dem Menubereich genutzt werden.

Durch eingehende Telegramme von verlinkten Eno Geraten wird der entsprechende Kanal kurz
gelb hervorgehoben.

6.2.1 Security Daten

Gesicherte Gerate haben zusatzliche Parameter, die mit dem Pfeil auf der linken Seite aus- und
eingeklappt werden kdnnen. Diese kdnnen wie Links durch einen Doppelklick bearbeitet werden,
wobei die Anderungen durch rote Schrift dargestellt werden.

Im Normalfall miissen und diirfen diese Parameter nicht manuell editiert werden, da
A ansonsten das secure Eno Gerat nicht mehr mit dem Eno Gateway kommunizieren
kann.

Bei Sensoren werden folgende Device Security Daten des verbundenen Eno Gerétes angezeigt:

Parameter Beschreibung

SLF Das Security Format (Security level format)

RLC Der fortlaufende Zahler (Rolling Code)

Key Der Schlussel zum Entschlisseln des Telegramms

Bei Aktoren werden folgende Kanal Security Daten des Eno Gateway Kanals angezeigt:

Parameter Beschreibung
RLC Der fortlaufende Zahler (Rolling Code)
Key Der Schlussel zum Entschlisseln des Telegramms

7 Der BusMonitor

Im BusMonitor werden die Informationen zu verschickten und empfangenen Telegrammen
angezeigt. Dieser kann Uber den "BusMonitor-Ansicht" Button im Mentbereich des
Konfigurationsfensters gedtffnet werden.

Die Telegramme werden nummeriert, mit Zeitangabe, in Tabellenform dargestellt. Die enthaltenen
Informationen umfassen neben der Senderichtung (Senden oder Empfangen) auch den Typ des
Telegramms (Eno Daten, KNX, Eno Teach-In, Eno Teach-In (Sec)).

AulRerdem werden zusatzlich die Daten (bei Eno Daten oder KNX Telegrammen), die ID des
Senders, sowie die EEP/RORG Informationen und die Verbindungsqualitat (RSSI) angezeigt.

Telegramme von unbekannten Geraten (Eno IDs) werden grau hinterlegt.
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Zur spateren Analyse eines Kommunikationsverkehrs, kann die Busmonitor Liste mithilfe von
"Speichern" oder "Speichern unter..." auch abgespeichert werden.

Wird der Inhalt der BusMonitor Liste nicht mehr bendtigt, kann dieser Uber den Button "Ldschen”
entfernt werden. Anschliel3end ist der BusMonitor wieder komplett leer.

g X

Kommandes

0 toschen [ speichern unter... [ speicher

Al I P iy P
Num  Timestamp t Ty Daten D EEP/RORG RSS| )
0026 2019-02-26 08:20:21 135 1 Eno Teach-In 00 25 49 1F FE-FF-FF ..II
0027 2019-02-26 08:20:21 167 1 Eno Daten 00 00 00 00 00 25 49 1F Fé6———— .ll
o028 2019-02-26 08:20:21 167 1  Enc Teach-In 00 25 48 1F F&-FF-FF .lII
0029 2019-02-26 08:20:24 €83 1t  Eno Daten 30 00 00 00 00 25 45 1F Fé6———— .ll
0030 2019-02-26 08:20:24 792 1 Enc Teach-In 00 25 48 1F F&-FF-FF llII
0031 2019-02-26 08:20:24 838 = EKNX 01 00 00 00 G0 nr: 1
0032 2019-02-26 09:20:25 0S8 1 Eno Daten 00 00 00 a0 00 25 49 1F | al
0033 2019-02-26 08:20:25 074 1  Enc Teach-In 00 25 49 1F F&-FF-FF .lII
0034 2019-02-26 08:20:26 246 1 Eno Daten 30 00 00 00 00 25 49 1F Fé6———— .ll
0035 2019-02-26 08:20:2¢ 402 1 Enc Teach-In 00 25 48 1F F&-FF-FF .lII
0036 2019-02-26 08:20:26 418 X |ENX 01 00 00 00 GO nr: 1
0037 2019-02-26 08:20:26 480 1 Eno Daten 8¢ 00 00 09 0l A5 1E DA AS----—- g
0038 2019-02-26 08:20:26 539 1  Enc Daten 00 00 00 00 00 25 49 1F Fg-—--—- ol
0039 2019-02-26 08:20:26 €83 1 Eno Teach-Tn 00 25 49 1F F&-FF-FF .lII @

KNX Eno Tool: BusMonitor

betragt, da ansonsten die Ubertragung sehr unzuverlassig sein kann. Es konnte durch
andere, sich andernde, dulRere Einfliisse zu Datenverlust kommen.

0 Bei der Verbindungsqualitat (RSSI) ist darauf zu achten, dass diese mindestens 2
0 "Daten" von secure Telegrammen werden nicht entschlisselt angezeigt.
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